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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC238)归口。
本文件起草单位:上海交通大学、合肥通用机电产品检测院有限公司、珠海格力电器股份有限公司、

重庆美的通用制冷设备有限公司、特灵空调系统(中国)有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、
青岛海信日立空调系统有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、中集爱科德(黑龙江)科技有限公司、
广东芬尼克兹节能设备有限公司、冰山冷热科技股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、日出东方

控股股份有限公司、上海诺通新能源科技有限公司、国家节能中心、合肥通用机械研究院有限公司、顿汉

布什(中国)工业有限公司、荏原冷热系统(中国)有限公司、双良节能系统股份有限公司、福建雪人集团

股份有限公司、青岛北冰洋冷暖能源科技有限公司、江苏天舒电器有限公司、江苏慧朗能源科技有限公

司、烟台蓝德空调工业有限责任公司、南京圣诺热管有限公司、丹佛斯(天津)有限公司、易快普(苏州)热
能环保设备有限公司、宁波沃弗圣龙环境技术有限公司、佛山能茵冷热节能设备有限公司、中石油深圳

新能源研究院有限公司、微控飞轮(沈阳)技术开发有限公司、天津大学、机械工业第六设计研究院有限

公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、国网浙江综合能源服务有限公司、中国石油大学

(北京)机械与储运工程学院、浙江石油化工有限公司、机械工业环保产业发展中心、国机通用机械科技

股份有限公司、西藏国机高原机电装备科学研究有限公司。
本文件主要起草人:王如竹、胡斌、谢宝刚、吴迪、张治平、郑春元、张维加、张学伟、张文强、顾超、

韩兴旺、雷朋飞、蔡力勇、陈文卿、尹亚领、高红、高扬、张秀平、马金平、孙令群、王发忠、刘志清、毛洪财、
魏德强、王进杰、张红祥、徐金海、张战、马金祥、董颖、曹俊杰、董云达、林春文、陈文毅、张剑飞、李敏霞、
张海清、陈伟、张旭、张玉明、魏孔瑜、王天佐、杨永才、李艳斌、冯翠花、昝世超、李芳、丁勇、王汝金、贾甲、
刘文庆、贾磊。
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蒸气压缩循环热泵型蒸汽发生机组

1 范围

本文件界定了蒸气压缩循环热泵型蒸汽发生机组的术语和定义,规定了机组的型式、基本参数、技
术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存,描述了相应的试验方法。

本文件适用于蒸气压缩循环热泵型蒸汽发生机组,其他类似机组参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图形符号标志

GB/T1576 工业锅炉水质

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB/T4272 设备及管道绝热技术通则

GB/T4706.32—2024 家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊

要求

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T9068 制冷与空调设备噪声声功率级的测定 声压法

GB/T9237 制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T10870 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T17758 单元式空气调节机

GB/T18430.1—2024 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷

水(热泵)机组

GB/T19409 水(地)源热泵机组

GB/T21362 商业或工业用及类似用途的热泵热水机

GB25131 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组安全要求

GB/T25861 蒸气压缩循环水源高温热泵机组

GB/T29044 采暖空调系统水质

GB50041 锅炉房设计标准

JB/T7249 制冷与空调设备 术语

JB/T13964 螺杆水蒸气压缩机

NB/T47012 制冷装置用压力容器
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3 术语和定义

GB/T25861、GB/T19409、JB/T13964和JB/T7249界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
蒸气压缩循环热泵型蒸汽发生机组 heatpumpsteamgenerationpackagesusingvaporcompression

cycle
以蒸气压缩循环热泵或蒸气压缩循环热泵和蒸汽压缩机两者结合的方式,制备蒸汽的设备。

3.2
蒸发型热泵蒸汽发生机组 evaporativeheatpumpsteamgenerationpackages
使用侧通过液态水加热直接蒸发来制备蒸汽,并可以通过蒸汽压缩机提升所制备蒸汽压力和温度

的热泵蒸汽发生机组。
注:蒸发型热泵蒸汽发生机组的系统原理如附录A中图A.1所示。

3.3
闪发型热泵蒸汽发生机组 flashheatpumpsteamgenerationpackages
使用侧通过液态水加热后降压闪发来制备蒸汽,并可以通过蒸汽压缩机提升所制备蒸汽压力和温

度的热泵蒸汽发生机组。
注:闪发型热泵蒸汽发生机组的系统原理如附录A中图A.2所示。

3.4
产汽量 steamflowrate
q
蒸汽发生机组在规定的工况条件下,单位时间内所产生的蒸汽量。
注:单位为吨每小时(t/h)。

3.5
单位产汽量耗电量 unitsteamproductionpowerconsumption
SP
蒸汽发生机组在规定的工况条件下,单位产汽量的总耗电量。
注:单位为千瓦时每吨(kW·h/t)。

3.6
性能系数 coefficientofperformance
COP
蒸汽发生机组在规定的工况条件下,单位时间所能提供的蒸汽热量与所消耗的总电功率之比。
注:单位为千瓦每千瓦(kW/kW)。

3.7
给水温度 feedwatertemperature
蒸汽发生机组给水进口处水的温度。
注:单位为摄氏度(℃)。

4 型式与基本参数

4.1 型式

4.1.1 热泵蒸汽发生机组(以下简称“机组”)按热源类型分为以下型式。

a) 空气源式。
2
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按机组名义工况下使用侧出口蒸汽饱和温度分为:

H1型:名义出汽饱和温度为90℃;

H2型:名义出汽饱和温度为120℃;

H3型:名义出汽饱和温度为150℃。

b) 水源式。
———自然式

按机组名义工况下使用侧出口蒸汽饱和温度分为:

H1型:名义出汽饱和温度为90℃;

H2型:名义出汽饱和温度为120℃;

H3型:名义出汽饱和温度为150℃。
———低温余热式

按机组名义工况下使用侧出口蒸汽饱和温度分为:

H1型:名义出汽饱和温度为110℃;

H2型:名义出汽饱和温度为150℃;

H3型:名义出汽饱和温度为180℃。
———高温余热式

按机组名义工况下使用侧出口蒸汽饱和温度分为:

H1型:名义出汽饱和温度为120℃;

H2型:名义出汽饱和温度为150℃;

H3型:名义出汽饱和温度为180℃;

H4型:名义出汽饱和温度为200℃。
注:自然式是使用自然界中自有水作为热源。

4.1.2 按蒸汽获得方式分为:

a) 蒸发型热泵蒸汽发生机组;

b) 闪发型热泵蒸汽发生机组。

4.2 基本参数

4.2.1 正常工作条件

机组在表1所示的条件下应能正常工作。

表1 正常工作条件

单位为摄氏度

机组类型 热源进口温度范围 使用侧蒸汽饱和温度

空气源式 -15~43 80~160

水源式

自然式 10~30 80~160

低温余热式 30~60 80~200

高温余热式 60~95 100~200

  注:空气源式热源进口温度为干球温度。

4.2.2 名义工况

4.2.2.1 机组的名义工况如表2所示。
3
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表2 机组名义工况

单位为摄氏度

机组类型 工况类型

热源侧

干球温度 湿球温度 进水温度 出水温度

使用侧

给水温度
出口蒸汽饱

和温度

空气源式

H1型

H2型

H3型

20 15 — — 20

90

120

150

水源式

自然式

低温

余热式

高温

余热式

H1型

H2型

H3型

H1型

H2型

H3型

H1型

H2型

H3型

H4型

— —

15

50

80

10

40

70

20

20

20

90

120

150

110

150

180

120

150

180

200

4.2.2.2 特定用途机组的名义工况及正常工作条件可由制造商与用户协商确定,但应在铭牌和使用说

明书中明确标注。

5 技术要求

5.1 一般要求

5.1.1 机组应符合本文件的要求,并应按规定程序批准的图样和技术文件或按照用户和制造商的协议

制造。

5.1.2 机组所涉及的压力容器,应符合NB/T47012的规定。

5.1.3 机组外表面应清洁,涂漆件表面应光滑,管路附件安装宜横平竖直。

5.1.4 机组所用的零件和材料应符合GB/T25861的规定。

5.2 性能要求

5.2.1 气密性、真空、压力试验

5.2.1.1 机组的气密性要求应符合GB/T18430.1—2024中5.2.1.1的规定。

5.2.1.2 机组的真空要求应符合GB/T18430.1—2024中5.2.1.2的规定。

5.2.1.3 机组的压力试验要求应符合GB/T18430.1—2024中5.2.2的规定。

5.2.2 试运转

按6.3.2的方法试验,机组试运转过程中应无异常,安全保护装置不应动作,所测电流、电压、输入

4
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功率等参数应符合设计要求。

5.2.3 名义产汽量

在表2规定的名义工况下,机组名义产汽量的实测值应不小于明示值的95%。

5.2.4 名义输入功率

在表2规定的名义工况下,机组名义输入功率的实测值应不大于明示值的110%。

5.2.5 单位产汽量耗电量

在表2规定的名义工况下,机组单位产汽量耗电量的实测值应不大于表3规定的限值。

5.2.6 性能系数

在表2规定的名义工况下,机组性能系数的实测值应不小于明示值的95%,且不应低于表3规定

的限值。

表3 单位产汽量耗电量与性能系数限值

机组类型 工况类型
性能系数

kW/kW

单位产汽量耗电量

kW·h/t

空气源式

H1型

H2型

H3型

2.1

1.5

1.3

360

500

580

水源式

自然式

低温余热式

高温余热式

H1型 2.1 360

H2型 1.5 500

H3型 1.3 580

H1型 1.9 400

H2型 1.4 540

H3型 1.2 620

H1型 3.1 250

H2型 1.6 470

H3型 1.4 540

H4型 1.2 620

5.2.7 最大运行试验

在最大运行试验过程中,机组的电动机、电器元件、连接接线以及其他部件应工作正常。

5.2.8 最小运行试验

在最小运行试验过程中,机组的保护装置不应跳开,机组不应损坏。

5.2.9 噪声

机组噪声的实测值不应大于明示值+2dB(A)。
5
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5.3 安全要求

5.3.1 机械安全

5.3.1.1 机组所用热泵的安全要求应符合GB/T9237和GB25131的规定。

5.3.1.2 机组应在合适的位置设置安全阀,安全阀在高压高温蒸汽条件下应能安全工作,且应满足如下

要求:

a) 开启压力高于最高蒸汽压力,但不高于最高蒸汽压力的1.1倍;

b) 泄放能力不小于安全泄放量,泄放的蒸汽能回收或泄放至安全处。

5.3.2 电气安全

5.3.2.1 机组的绝缘电阻、耐电压、接地电阻、耐潮湿性以及电器元件选择、安装和布线应符合

GB25131的要求。

5.3.2.2 当机组处于易燃、易爆环境时,电动机、电气部件和电气设备应符合GB/T3836.1的规定。

5.3.2.3 机组应在显著且容易操作的位置设置紧急停机按钮。

5.3.2.4 机组设置隔音罩时,应确保隔音罩内的散热并设置罩内高温报警。

5.4 其他要求

5.4.1 保温

5.4.1.1 保温材料应无毒、无异味且为难燃材料,其耐热和耐燃性能应符合GB/T4706.32—2024第30
章的要求。

5.4.1.2 机组与蒸汽接触的容器和管道应做保温隔热处理,隔热处理应符合GB/T4272的规定。

5.4.1.3 机组与低温制冷剂接触的换热器、管道等做保温处理,保温层外表面不应凝露。

5.4.1.4 保温结构应由保温层和保护层构成,保温结构的强度应能保证机组在多次起停和长期运行过

程中保温层不被损坏。

5.4.1.5 保温结构的设计应不妨碍机组的安装与检修,宜采用可拆卸结构。

5.4.1.6 热力管道保温应符合GB50041的规定。

5.4.2 防腐

5.4.2.1 机组与水和水蒸气接触的零部件应采用耐腐蚀材料或作表面防腐处理。

5.4.2.2 机组电镀件耐盐雾性应符合GB/T25861或GB/T21362的规定。

6 试验方法

6.1 试验条件

6.1.1 机组的名义工况按表2所示,其他试验工况按表4所示。

6
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表4 机组其他试验工况

单位为摄氏度

机组类型 工况类型

热源侧 使用侧

干球温度 湿球温度 进水温度 出水温度 进水温度
出口蒸汽

饱和温度

空气源式

H1型最大运行

H1型最小运行

H1型变工况运行

H2型最大运行

H2型最小运行

H2型变工况运行

H3型最大运行

H3型最小运行

H3型变工况运行

43
-15

-15~43
43
-15

-15~43
43
-15

-15~43

26
-16

-16~26
26
-16

-16~26
26
-16

-16~26

— —

20 120
20 80
20 80~120
20 150
20 90
20 90~150
20 160
20 120
20 120~160

水源式

自然式

低温

余热式

高温

余热式

H1型最大运行

H1型最小运行

H1型变工况运行

H2型最大运行

H2型最小运行

H2型变工况运行

H3型最大运行

H3型最小运行

H3型变工况运行

H1型最大运行

H1型最小运行

H1型变工况运行

H2型最大运行

H2型最小运行

H2型变工况运行

H3型最大运行

H3型最小运行

H3型变工况运行

H1型最大运行

H1型最小运行

H1型变工况运行

H2型最大运行

H2型最小运行

H2型变工况运行

H3型最大运行

H3型最小运行

H3型变工况运行

H4型最大运行

H4型最小运行

H4型变工况运行

— —

30
10

10~30
30
10

10~30
30
10

10~30
60
30

30~60
60
30

30~60
60
30

30~60
95
60

60~95
95
60

60~95
95
60

60~95
95
60

60~95

a

a

a

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

120
80

80~120
150
90

90~150
160
120

120~160
120
80

80~120
180
110

110~180
200
150

150~200
130
100

100~130
180
120

120~180
200
150

150~200
210
180

180~210

  a 水源式非名义工况热源侧出水温度按对应类型机组对应名义工况水流量运行来确定。
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6.1.2 试验用各类仪器仪表应经计量部门检定或校准合格,并在适用的有效期内。试验用仪器仪表的

型式和准确度应符合表5的规定。

表5 试验用仪器仪表的型式及准确度

类别 型式 准确度

温度测量仪表 电阻温度计、热电偶

空气温度±0.1℃
水温±0.1℃
制冷剂温度±1.0℃

流量测量仪表 记录式、指示式、积算式 测量流量的±1.0%

制冷剂、蒸汽压力测量仪表 压力表、变送器 测量压力的±2.0%

空气压力测量仪表 气压表、气压变送器 静压差±2.45Pa

电量测量仪表
指示式 不低于0.5级

积算式 不低于1.0级

质量测量仪表 — 测定质量的±1.0%

气压测量仪表(大气压力) 气压表、气压变送器 大气压读数的±0.1%

时间测量仪表 秒表 测定经过时间的±0.2%

噪声测量仪a 声级计 —

  a 噪声测量应使用Ⅰ型或Ⅰ型以上的声级计。

6.1.3 机 组 的 给 水 水 质 应 符 合 GB/T1576的 规 定,水 源 式 机 组 蒸 发 器 侧 的 进 水 水 质 应 符 合

GB/T29044的规定。

6.2 试验要求

6.2.1 安装与运行要求

6.2.1.1 机组应按制造商的规定安装,除按规定的方式进行试验所需的装置、仪器和仪表的连接外,应
不对机组进行更改。

6.2.1.2 机组应在测试工况下运行,并检查机组的运行状况、安全装置的灵敏度和可靠性、控制元件的

动作是否正常。

6.2.1.3 机组在试验过程中仅调节工况参数,机组的运行状态由其控制系统自行调节。

6.2.1.4 机组应在名义工况下稳定运行30min后进行测试。

6.2.2 测试参数与方法

6.2.2.1 机组的测试参数包括但不限于:
———给水温度;
———给水压力;
———水源进口温度(水源式);
———水源出口温度(水源式);
———水源流量(水源式);
———环境空气干球温度(空气源式);
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———环境空气湿球温度(空气源式);
———机组耗电量;
———蒸汽出口温度;
———蒸汽出口压力;
———蒸汽流量。

6.2.2.2 数据的采集和处理应符合GB/T18430.1的规定。

6.2.3 试验工况的允差

试验工况参数的读数允差应符合表6的规定。

表6 试验工况的读数允差

试验参数 平均变动幅度 最大变动幅度

空气干球温度 ±0.3℃ ±0.5℃

空气湿球温度 ±0.3℃ ±0.5℃

热源侧流体进出口温度/给水进水温度 ±0.3℃ ±0.5℃

蒸汽压力 ±1.5% ±3%

热源侧流体流量/使用侧蒸汽流量 ±5% ±5%

6.3 性能试验

6.3.1 气密性、真空、压力试验

6.3.1.1 按GB/T18430.1—2024的规定,进行机组的气密性试验。

6.3.1.2 按GB/T18430.1—2024的规定,进行机组的真空试验,真空抽至80Pa,至少保压30min。

6.3.1.3 按GB/T18430.1—2024的规定,进行机组的压力试验。

6.3.2 运转试验

装置在室温条件下连续运行。测试装置的电流、电压、输入功率,检查安全保护系统的灵敏度和可

靠性,检验温度、电器等控制元件的动作是否正常。

6.3.3 名义产汽量试验

在表2规定的名义工况下,按附录B规定的试验方法,进行机组的产汽量试验。

6.3.4 名义输入功率试验

在名义产汽量试验时,测试机组的输入功率。

6.3.5 单位产汽量耗电量试验

单位产汽量耗电量按式(1)计算:

SP=P/q ……………………(1)

  式中:

SP———单位产汽量耗电量,单位为千瓦时每吨(kW·h/t);

P ———实测输入功率,单位为千瓦(kW);
9

GB/T47619—2026



q ———实测产汽量,单位为吨每小时(t/h)。

6.3.6 性能系数试验

按附录B规定的方法计算机组的制热量,性能系数按式(2)计算:
COP=Q0/P ……………………(2)

  式中:

COP———制热性能系数,单位为千瓦每千瓦(kW/kW);

Q0 ———制热量,单位为千瓦(kW)。

6.3.7 最大运行试验

机组最大运行试验按以下规定进行:

a) 试验电压为机组额定电压(允许波动范围为额定电压±10%),按表4规定的最大运行工况运

行稳定后,整个试验过程,机组应正常运行,没有任何故障;

b) 机组应能连续运行,电机过载保护装置或其他保护装置不应动作;

c) 当机组停机10min后,再启动连续运行1h。在启动运行最初的5min内允许电机过载保护

器跳开,其后不允许动作;若在启动连续运行的最初5min内跳开的电机过载保护器未复

位,且在停机超过30min内复位的情况下,机组应连续运行1h。

6.3.8 最小运行试验

机组在额定电压下,按照表4规定的最小运行工况下运行,达到稳定状态后再运行2h,对机各零部

件和低压、防冻及过载保护器等进行检查。

6.3.9 噪声试验

在进行名义工况下的性能试验过程中同时测量机组的噪声,带循环水泵的装置,循环水泵应在接近

铭牌标示的流量和扬程条件下进行运转,并以实测的最大值为准。
噪声按GB/T9068规定的矩形六面体测量表面布置测量点,并按 GB/T9068规定的平均声压

级的计算方法得出。

6.3.10 电气安全试验

机组的绝缘电阻、耐电压、接地电阻和耐潮湿性按GB25131的规定进行。

6.3.11 电镀件盐雾试验

机组的电镀件盐雾试验参考GB/T25861或GB/T21362的规定进行。

7 检验规则

7.1 出厂检验

每台机组均应做出厂检验,检验项目、技术要求和试验方法按表7的规定。

7.2 抽样检验

7.2.1 机组应从出厂检验合格的产品中抽样,检验项目、技术要求和试验方法按表7的规定。

7.2.2 抽样方法按照GB/T2828.1的规定。逐批检验的抽样项目、批量、抽样方案、检查水平及质量合

格水平等由制造商质检部门自行决定。
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7.3 型式检验

7.3.1 型式检验应每3年进行一次,检验项目按表7的规定。
7.3.2 当有下列情形发生时,第1台产品应做型式检验:

———新产品开发或定型产品进行了重大改进;
———使用了全新的生产线;
———生产线搬迁或生产线进行了重大改进。

表7 检验项目

序号 项目 出厂检验 抽样检验 型式检验 技术要求 试验方法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

一般要求

标志、包装

外观

气密性、真空、压力试验

绝缘电阻

耐电压

运转

名义产汽量

名义输入功率

单位产汽量耗电量

性能系数

最大运行试验

最小运行试验

噪声

电镀件耐盐雾试验

耐潮湿性

接地电阻

√

—

√

—

√

5.1

8.1、8.2

5.1.4

5.2.1

5.3.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.4.2.2

5.3.2.1

5.3.2.1

视检

6.3.1

6.3.10

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.11

6.3.10

  注:“√”为应做检验,“—”为不做检验。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 每台机组应有耐久性铭牌固定在明显部位,铭牌的尺寸和技术要求应符合GB/T13306的规定。
铭牌上应标示下列内容:

a) 制造商名称和商标;

b) 产品名称和型号;

c) 主要技术性能参数(名义产汽量、名义输入功率、电压、频率和相数、蒸汽出口温度、蒸汽出口压

力、给水温度、外形尺寸、质量等);

d) 产品出厂编号;
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e) 制造日期;

f) 本文件的编号。

8.1.2 机组上应有标明运行状态的标志,如转向、水流方向、液位、油位标记、安全标志、警告标识等。
机组使用了可燃性制冷剂应按照GB/T4706.32—2024的规定进行标示。

8.1.3 每台机组应携带下列技术文件。

a) 产品合格证,其内容包括:
———产品名称和型号;
———产品出厂编号;
———检验结论;
———检验员签字或印章;
———检验日期。

b) 产品使用说明书,其内容包括:
———产品型号和名称、适用范围、执行标准、主要技术指标等;
———产品的结构示意图、电气原理图及接线图;
———安装说明和要求;
———使用说明、维护和保养说明(使用可燃制冷剂的机组,其维修和保养除应满足GB/T9237

的要求外还应满足GB/T4706.32—2024中附录DD的要求);
———安全注意事项。

c) 装箱单。

8.2 包装

8.2.1 机组包装前应进行清洁处理。各部件应清洁、干燥,易锈部件应涂防锈剂。

8.2.2 机组应采取防尘措施(如外包热缩膜、缠绕膜等),其包装符合GB/T13384规定并做好固定,以
免运输中受潮和发生机械损伤。

8.2.3 机组包装箱上应有下列标志:

a) 制造商名称;

b) 产品名称和型号;

c) 净质量、毛质量;

d) 外形尺寸;

e) “向上”“怕雨”“禁止翻滚”和“堆码层数极限”等有关包装、储运标志应符合 GB/T6388和

GB/T191的有关规定。

8.3 运输和贮存

8.3.1 机组在运输和贮存过程中不应碰撞、倾斜或遭受雨雪淋袭。

8.3.2 产品应贮存在干燥和通风良好的场所中。
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附 录 A
(资料性)

机组构成与蒸汽发生的流程

机组构成与蒸汽发生的流程如图A.1和图A.2所示。根据用户情况,机组可不配备水处理装置、
水箱、稳压罐。

注:图中虚线表示部件为可选部件。

图 A.1 蒸发型机组构成与流程图

注:图中虚线表示部件为可选部件。

图 A.2 闪发型机组构成与流程图
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附 录 B
(规范性)

蒸发型和闪发型机组试验方法

B.1 试验装置

B.1.1 使用侧试验装置如图B.1所示。

B.1.2 当机组热源侧为空气时,热源侧试验装置应满足GB/T17758的要求。

B.1.3 当机组热源侧为水时,热源侧试验装置应满足GB/T10870的要求。

标引序号说明:

1 ———给水流量调节阀;

2 ———给水压力计;

3 ———给水温度计;

4 ———机组;

5 ———蒸汽压力调节阀(包含在4机组内);

6 ———蒸汽温度计;

7 ———蒸汽压力计;

8 ———管道电加热器(提供不低于5℃的过热度);

9 ———蒸汽温度计;

10———蒸汽流量计。

图B.1 试验装置

B.1.4 试验过程中应记录的数据包括:

a) 给水侧:给水温度,给水压力;

b) 热源侧:空气源式机组记录热源测空气的干球温度和湿球温度,水源式机组记录热源测进出口

水温;

c) 使用侧:蒸汽压力,进管道电加热器前后的蒸汽温度、蒸汽质量流量。

B.2 试验要求

B.2.1 给水侧与使用侧的进(出)水温度和压力以及所有这些参数的允许偏差应符合规定试验工况的

要求。

B.2.2 电源的电压、频率符合试验工况的要求。

B.2.3 试验设备需进行标定。

B.2.4 管道需进行保温处理。

B.3 试验规定

B.3.1 保证测试前机组、管道内的水排尽。
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B.3.2 当热源侧温度符合工况规定时,开机运行。

B.4 蒸汽制热量的测量和计算

按公式(B.1)计算蒸汽制热量:

Q0=m(h2-h1)-Q ……………………(B.1)

  式中:

Q0———蒸汽制热量,单位为千瓦(kW);

m ———过热蒸汽的质量流量,通过蒸汽流量计(图B.1标引序号10)测量或基于测量数据计算所

得,单位为千克每秒(kg/s);

h2———试验装置出口过热蒸汽焓值,通过蒸汽温度计(图B.1标引序号9)测量过热蒸汽温度,通过

蒸汽压力计(图B.1标引序号7)测量过热蒸汽压力,然后根据所测量得到的过热蒸汽温度

和压力查询水蒸气热物性表得到,单位为千焦每千克(kJ/kg);

h1———试验装置入口给水的焓值,通过给水温度计(图B.1标引序号3)测量给水温度,通过给水压

力计(图B.1标引序号2)测量给水压力,然后根据所测量得到的给水温度和压力查询水工

质热物性表得到,单位为千焦每千克(kJ/kg);

Q ———管道电加热器消耗的热功率,单位为千瓦(kW)。

B.5 机组输入功率

在规定的工况下,测量机组的输入功率:

a) 水源式:机组的输入功率包括电动机、水泵、油泵和操作控制电路等的输入总功率(不含热源侧

循环泵,不含蒸汽侧的给水水泵,包含换热循环作用的循环水泵,如冷凝器-闪蒸罐循环水泵);

b) 空气源式:机组的输入功率包括B.5a)的内容,还包括热源侧风机的输入功率。
注:对配有水蒸气压缩机机组,并且水蒸气压缩机使用喷水降温,则机组输入功率包含喷水水泵的输入功率。
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